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Kabelritning
Använd endast 1 Blum-transformator per fördelarkabel!

Undre kabeldragning

Undre kabeldragning

Undre kabeldragning

Undre kabeldragning

Diskbänksskåp

Horisontell bärprofil

Övre vinkelfäste

Transformatorhållare – väggmonteringTransformatorhållare – bottenmontering

Montering

Montering

Skada inte 
piercingspetsarna!
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Platsbehov + säkerhetsavstånd till transformatorhållaren

Bottenmontering Väggmontering

Observera:

Håll 30 mm säkerhetsavstånd mellan Blum-
transformatorn och de angränsande delarna 
för att få luftcirkulation, annars riskeras 
överhettning av Blum-transformatorn.

Blum-transformator och tillbehör

Planeringsinformation

Kabelkoppling

Skydd för kabeländar

Fördelarkabel för kapning

Blum-transformator

Nätkabel

Transformatorhållare – bottenmontering

Bottenmontering Väggmontering

Kabelkoppling

Skydd för kabeländar

Fördelarkabel för kapning

Blum-transformator

Nätkabel

Transformatorhållare – väggmontering
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Transformatorhållare – väggmontering

Avhakningsskydd

Avhakningsskydd

Transformatorhållare – bottenmontering

Montering

Skada inte 
piercingspetsarna!

Skada inte 
piercingspetsarna!



1

1a

*

24

1

1a

4*

!

!

Borrposition

Om 65-kg- eller 80-kg-skenor används, montera 4 stycken 
Blum-distansdämpare.

Vid fronthöjder > 300 mm använd frontstabilisator.

FA Frontens täckning

FH Fronthöjd

Borrposition

Montering

Montering

Spalt mellan tätningslist och front: min. 0.5 mm

Rekommenderad tjocklek på tätningslisten: 3,5 mm

Frontspalt = Distansdämparens utskjutande del - tjockleken på 
tätningslisten

Justering

Limma inte 
Blum-distansdämparna.

Frontbearbetning

Blum-distansdämpare

Blum-distandämpare för skåp med tätningslister

Blum-distansdämpare

Blum-distandämpare för skåp med 
tätningslister

Limma inte 
Blum-distansdämparna.

Om 65-kg- eller 80-kg-skenor används, montera 4 stycken Blum-
distansdämpare för skåp med tätningslist.
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Demontering

Omkopplare Power (2)
Half: för korta lådlängder (270–300 mm) – lådan åker endast ut en liten bit
Full: standardinställning

Lampa (LED) (3)

Omkopplaren på drivenheten

Förlängning av öppningsarmen

Omkopplare Mode (1)
Multiple: när läget "Multiple" är aktiverat på drivenheten öppnas flera samtidigt
Single: endast en drivenhet aktiveras (standardinställning)

Omkopplare på drivenheten

Montering

Montering

Montering

Vid leveransen av drivenheten är en förlängning 
av öppningsarmen monterad. Vid stombredder 
mellan 275-320 mm i kombination med stålbak-
stycke och vid stombredder från 300 mm i kom-
bination med träbakstycke måste förlängningen 
av öppningsarmen demonteras.

Vid stombredder på 275-320 mm i kombina-
tion med träbakstycke krävs att en adapter 
monteras på bakstycket.

Två drivenheter som ska starta samtidigt, 
måste kopplas via en synkroniseringskabel.

Synkroniseringskabel

Adapter

Allmän information
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Demontering av drivenheten från den horisontella bärprofilen

Demontering av drivenheten från vinkelfästet

Demontering av drivenheten från bärprofilen

Demontering

Demontering av drivenheten från det övre vinkelfästet

Drivenhet

• Innan påbörjan av reparation eller underhållningsarbete ska strömmen till Blum-transformatorn vara bruten.
• Blum-transformatorn eller drivenheten får under inga omständigheter öppnas, då livsfara kan uppstå.
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Bärprofil

Standardskåp med liggande toppstycke Standardskåp med stående toppstycke

Demontering av bärprofilen

Horisontell bärprofil

Bottenmontering Väggmontering

Blum-transformator

Blum-transformator

Demontering

Skada inte 
piercingspetsarna!
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Störning Möjliga orsaker Åtgärder
1. Utdraget öppnas inte. Stomskenan är felaktigt 

positionerad.
Korrigera stomskenans monteringsposition.

Lådans bakstycke är böjt. Rikta bakstycket.

Lådan blockeras av något föremål. Ta bort det som är i vägen.

65-kg/80-kg-skenor är monterade. Montera 4 Blum-distansdämpare eller distansdämpare för 
tätningslister.

Bärprofilen och vinkelfästet är felak-
tigt positionerade.

Montera bärprofilen och vinkelfästet på rätt plats.

Placering av bärprofil och vinkelfäste 18
1.1 Lådan öppnas inte. 

Det saknas en distans 
på 2 mm mellan fronten 
och stommen.

Det finns ingen Blum-distansdäm-
pare monterad.

Fronthöjd mindre än 300 mm: Montera 1 Blum-distans-
dämpare per sida.
Fronthöjd större än 300 mm: Montera 2 Blum-distansdäm-
pare per sida.

Det finns ingen Blum-distansdäm-
pare för tätningslister monterad.

Fronthöjd mindre än 300 mm: Montera 1 Blum-distans-
dämpare för tätningslister per sida.
Fronthöjd större än 300 mm: Montera 2 Blum-distansdäm-
pare för tätningslister per sida.

Fogbilden är för liten. Justera fogbilden.

1

Stomskenan är felaktigt 
positionerad.

Korrigera stomskenans monteringsposition.

Bärprofilen och vinkelfästet är felak-
tigt positionerade.

Montera bärprofilen och vinkelfästet på rätt plats.

Placering av bärprofil och vinkelfäste
18

Lådan blockeras av något föremål. Ta bort det som är i vägen.

65-kg/80-kg-skenor är monterade. Montera 4 Blum-distansdämpare eller distansdämpare 
för tätningslister.

22

Åtgärda störningar
Vid felsökning rekommenderar vi dig att följa föreslagen ordning.
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Störning Möjliga orsaker Åtgärder
1.2 Lampan lyser inte på drivenheten. Drivenheten får inte kontakt. Koppla in drivenheten på nytt och aktivera öppningsarmen – 

se demontering / montering.

Drivenheten är defekt. • Koppla in drivenheten på nytt och aktivera öppningsarmen – 
se demontering / montering.

• Byt ut drivenheten och aktivera öppningsarmen – se demontering / montering.

1.3 Lamporna lyser inte på flera 
drivenheter i samma skåp.

Kabelkopplingen mellan bärprofilka-
beln och fördelarkabeln är defekt

Byt ut kabelkopplingen mellan bärprofilkabeln och fördelarkabeln.

 ! Skada inte 
piercingspetsarna!

Bärprofilkabel är defekt. Byt ut bärprofilkabeln i bärprofilen.

8a   Bärprofilkabel (för strömförsörjningen)
8b   Kommunikationskabel

8a

8b

Fördelarkabeln är defekt. Byt ut fördelarkabeln.

1.4 Lampan på Blum-transformatorn 
lyser, men lamporna på drivenhe-
terna lyser inte.

Kabelkopplingen mellan fördelar-
kabeln och Blum-transformatorn är 
defekt.

Byt ut kabelkopplingen mellan fördelarkabeln och Blum-transformatorn.

  ! Skada inte 
piercingspetsarna!

Fördelarkabeln är defekt. Byt ut fördelarkabeln.
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Störning Möjliga orsaker Åtgärder
1.5 Lampan på Blum-transformatorn 

lyser inte.
Den omkopplingsbara strömbrytaren 
är avslagen.

Kontrollera om strömbrytaren är inkopplad.

Blum-transformatorns kontakt är inte 
isatt.

Kontrollera om nätkabeln till Blum-transfor-
matorn sitter i kontakten.

Blum-transformatorn är defekt. Byt ut Blum-transformatorn – 
se demontering / montering.

1.6 Lamporna lyser varken på 
Blum-transformatorn eller på 
drivenheterna.

2 Blum-transformatorer är kopplade till 
en fördelarkabel. Båda Blum-transfor-
matorerna är defekta.

Använd endast 1 Blum-transformator per fördelarkabel! 
Byt ut den defekta transformatorn mot en ny Blum-transformator – 
se demontering / montering.

2. Lådan öppnas till lådstoppet. Stommen är inte i våg. Rikta upp stommen.

Om kortare lådlängder används och 
omkopplaren står på "Power" 
är det en felinställning.

Ställ omkopplaren "Power" på "Half".

3. Flera lådor öppnas samtidigt. Fronterna tar i varandra. Justera fogbilden.

1

Drivenhet: Omkopplaren "Mode" är 
felinställd.

Ställ omkopplaren "Mode" på "Single".

Bärprofil: Kommunikationskabel 
saknas.

Utrusta bärprofilen med en kommunikations-
kabel (identisk med fördelarkabeln).

8b    Kommunikationskabel
8b

Åtgärda störningar
Vid felsökning rekommenderar vi dig att följa föreslagen ordning.
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Störning Möjliga orsaker Åtgärder
4. Lådan öppnas inte tillräckligt långt. Stommen är inte i våg. Rikta upp stommen.

Drivenhet: Omkopplaren "Power" är 
felinställd.

Ställ omkopplaren "Power" på "Full".

Förlängningen av öppningsarmen 
på drivenheten är inte monterad (vid 
stombredder över 300 mm med trä-
bakstycke och stombredder över 320 
mm med stålbakstycke).

Montera förlängningen av öppningsarmen på drivenheten.

Tungt skensystem. • Rengör stomskenan.
• Byt ut stomskenan.

Drivenheten är för svag för denna 
lådan.

Montera en andra drivenhet med synkroniseringskabel på bärprofilen.

Drivenheten är defekt. • Koppla in drivenheten på nytt och aktivera öppningsarmen – se demontering 
/ montering.

• Byt ut drivenheten och aktivera öppningsarmen – se demontering / montering.

5. Vid öppning av lådan hörs ett ljud – 
ungefär som ett lätt slag mot metall.

Vid stombredder mellan 275-320 mm 
i kombination med stålbakstycke och 
vid stombredder från 300 mm i kombi-
nation med träbakstycke är förläng-
ningen av öppningsarmen monterad.

Demontera förlängningen av öppningsarmen på drivenheten.

Vid stombredder mellan 275-320 mm 
i kombination med träbakstycke är 
inte förlängningen av öppningsarmen 
monterad.

Montera förlängningen av öppningsarmen.
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Störning Möjliga orsaker Åtgärder
6. Vid stängning öppnas lådan auto-

matiskt igen.
Bärprofilen och vinkelfästet är felaktigt 
positionerade.

Montera bärprofilen och vinkelfästet på rätt 
plats.

Placering av bärprofil och vinkelfäste 18
Drivenheten är defekt. Byt ut drivenheten och aktivera öppningsarmen – se demontering / montering.

Stomskenan är defekt. Byt ut stomskenan.

7. Lådan stängs inte helt. Lådan blockeras av något föremål. Ta bort det som är i vägen.

Fronterna tar i varandra. Justera fogbilden.

1

Bärprofilen och vinkelfästet är felaktigt 
positionerade.

Montera bärprofilen och vinkelfästet på rätt 
plats.

Placering av bärprofil och vinkelfäste 18
Drivenheten är felaktigt positionerad. Korrigera drivenhetens position – se demontering / montering.

Drivenheten fungerar inte. • Koppla in drivenheten på nytt och aktivera öppningsarmen – 
se demontering / montering.

• Byt ut drivenheten och aktivera öppningsarmen – 
se demontering / montering.

Åtgärda störningar
Vid felsökning rekommenderar vi dig att följa föreslagen ordning.

Julius Blum GmbH
Beslagsfabrik
6973 Höchst, Österrike
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-766
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com
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